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Allgemeine Montagebedingungen 
 

 

NUSCHEI Dichtungssysteme 
Version 1.2 vom 01.08.2026 

 
 
Unsere Montagepreise beinhalten hochwertiges Material, fachgerechte Montage und 
eventuelle Wegzeiten innerhalb Wiens. Verrechnet wird in jedem Fall die tatsächlich 
montierte Menge. Ändert sich die Menge, so ändert sich auch der Gesamtbetrag. 
 
Bei Kleinstmengen (zB. nur ein Fenster oder eine Türe) verrechnen wir einen 
Mindestrechnungsbetrag (Details dazu siehe Montageangebot).  
Kleine Einstellarbeiten sind im Laufmeterpreis inbegriffen. Sollten größere Einstellarbeiten 
bzw. eine Entfernung der alten Dichtung notwendig sein, werden diese Arbeiten nach 
Aufwand zu einem branchenüblichen Regiestundensatz verrechnet. 
 
Sollten aufgrund von Umständen, die nicht in unserem Einflussbereich liegen, mehrere 
Anfahrten erforderlich sein, behalten wir uns vor für die dadurch entstehenden zusätzlichen 
Anfahrten eine Anfahrtspauschale gesondert zu verrechnen. 
Im kurzfristigen Stornofall berechnen wir als Aufwandsentschädigung eine Stornopauschale. 

 
 
Eine absolute Schlagregendichtheit können wir nicht garantieren ! 
 
Für Doppelfensterkonstruktionen (zB. Kastenfenster oder Verbundfenster) gilt insbesondere, 
dass wir für eventuelle Kondenswasserbildung (Schwitzwasserbildung) keine Haftung 
übernehmen. Aus bauphysikalischen Gründen werden bei solchen Konstruktionen daher nur 
die Innenfenster abgedichtet, die Außenfenster bleiben für eine ausreichende Belüftung im 
Regelfall (maximal im unteren Bereich Abdichtung gegen Schlagregen) unabgedichtet. 
 
Im Falle von aufvulkanisierten Dichtprofilen (Verklebung mittels Silikonkleber), ist ein 
tragfähiger Untergrund (Fensterlack muss in Ordnung sein) Voraussetzung für eine 
fachgerechte Montage der Dichtungen. 
 
Durch den Einsatz unserer Dichtungssysteme verbessern wir den Wärme- und Schallschutz. 
Die geforderten technischen Werte für Energiespar-Investitionen treffen für unsere Fenster- 
und Türdichtungen zu. 
 
Gemäß ÖNORM B 2110 haften wir für eine ordnungsgemäße Montage für den Zeitraum von 
zwei Jahren ab Montagedatum.  
 
Für weitere Fragen stehen wir gerne mit technischer Beratung zur Verfügung. 
Im Auftragsfall sichern wir Ihnen eine einwandfreie Ausführung zu. 
Unsere Dichtungsspezialisten sind gerne für Sie da. 
Wir sind zertifiziert nach ISO 9001 - das erhöht Ihre Sicherheit in Abdichtungsfragen. 


