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Es ist immer die “richtige” Zeit
Ihre Fenster abzudichten!

Jetztistes Zeit -
zum Abdichten der Fenster!

Egal ob der Winter vor der Tur steht - oder
nicht, es geht darum die zu hohen Heiz- und
Energiekosten besser in den Griff zu be-
kommen. Es geht darum, die zu hohen Heiz-
und Energiekosten entscheidend zu senken.

Nachtragliche Fensterabdichtung

Liftungswarmeverluste kénnen durch den
Einsatz einer nachtraglich sanierenden
Fensterabdichtung reduziert werden. Zur
Messung der Luftungswarmeverluste dientder
Luftdurchlasskoeffizient, der sogenannte a-
Wert. Je héher der a-Wert desto héher der
Laftungswarmeverlust. Je niedriger der a-
Wert, desto geringer der Luftungswérme-
verlust.

Ein zu hoher a-Wert l&asst sich durch den
nachtraglichen Einbau einer sanierenden
Fensterabdichtung herabsetzen.

Diese nachtragliche Fensterabdichtung wird
im Bereich der Fensterfalzfuge durchgefiihrt,
also zwischen Fensterstock und Fensterfliigel.
Durch den Einbau von hochwertigen
Fensterdichtungssystemen wird der Luft-
austausch zwischen Fensterstock und
Fensterfligel wesentlich herabgesetzt.
Warme und Energie werden bewahrt
Witterungs- und Umwelteinflisse werden
gestoppt. Unangenehme Zugluft und klirrende
Kalte bleiben drauflen. Die zu hohen
Heizkosten werden gesenkt.

Wo geht die Energie beim Haus

verloren? ‘
Heizung

P Keller
ca. 25 - 30% der Warmeverluste gehen lGber das Fenster
verloren.
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Vorher: ohne Dichtung

Infrarotaufnahme eines undichten Holzkastenfensters (von innen aufgenommen);

Undichte Stellen sind dunkel dargestellt.
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Warum dichten? Wann dichten? Wo dichten?
Wer dichtet? Wie dichten? Welche Dichtung?

Warum dichten?

Um die Heiz- und Energiekosten zu
reduzieren, und um die unangenehme
Zugluft und Kalte zu stoppen. Vergessen Sie
nicht der ndchste Winter kommt bestimmt.
Und das Abdichten lhrer Fenster ist die
einfachste und oft auch wirkungsvollste
Mafinahme, um Energie zu sparen.

Energiesparen = Geldsparen
Wann dichten?

Der Einbau von Dichtungen ist immer dann
interessant, wenn vom Fenstererzeuger bei
der Fertigung keine Dichtungen vorgesehen
wurden, oder bestehende alte Dichtungen
nicht mehr funktionsfahig sind. Ohne
funktionierende Dichtungen gibt es keine
dichten Fenster! Undichte Fenster ver-
ursachen hohe Heizkosten. Auch L&rm dringt
ein und wirkt stérend. Manchmal kommt es
durch nicht vorhandene Innendichtungen zu
stérender Kondenswasserbildung.

Wo dichten?

Beim Innen- oder Auf3enfenster? Bei der
inneren Dichtungsebene oder bei der
dulleren Dichtungsebene? Fensterstock oder
Fenster-fligel? Innenabdichtungen sind in
der Regel aus bauphysikalischen Griinden
den AulRenabdichtungen vorzuziehen. Durch
Innenabdichtung wird schadliche Kondens-
wasserbildung herabgesetzt und vermieden.
Selbstverstandlich ist aber auch die Fenster-
konstruktion, Beanspruchung, Kunden-
problem, Fugenspalt und die Besonderheiten
des jeweiligen Dichtungssystems zu be-
ricksichtigen.

Wer dichtet?

Es gibt Dichtungen fir die Selbstmontage
und Dichtungen, die besser vom Profi verlegt
werden.

Wie dichten?

Wie die Montage erfolgt hangt vom
Dichtungs-system ab. Es gibt Dichtungen
zum Aufkleben mit einer Selbstklebeschicht,
zum Stifteln oder Nageln, zum Einfrésen
oder zum Auf-vulkanisieren mit

Welche Dichtung?

Welche Dichtungen die Besten sind -
diese Frage wird oft gestellt. Dies hangt
meist von mehreren Faktoren ab:

e von der Art der Fenster
(Kastenfenster, Verbundfenster oder
Isolierglasfenster)

e vom Fensterwerkstoff (Metallfenster,
Holzfenster oder Kunststofffenster)

e von der GréRe des Fugenspaltes und den
auftretenden Toleranzen

* vom Problem des Kunden
(Heizkostenproblem, Larmproblem,
Schwitzwasserproblem, Feuchtig-
keitsproblem, Staubproblem)

® von den jeweiligen Anforderungen
hinsichtlich Beanspruchung und der
Einbausituation
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Silikon-Hohlprofildichtungen
zum Aufkleben / Aufvulkanisieren mit Silikonklebemassen

01/2019

Beschreibung:

Material: hochwertiger Silikonkautschuk
Profilform: Kederschnire

Konsistenz: fest, homogen

Farben: weil}, braun, grau, schwarz,

milchig transparent

Dimensionen: viele verschiedene Profilgréen
(diverse Sonderprofile)
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Ausfiihrung: ohne Selbstklebeschicht -

zu verkleben/vulkanisieren mit Silikonkleber bzw.
mit Selbstklebeschicht.

Lieferform: in Rollen bzw. in Bunden
Verpackungseinheit: 100 Ifm

Elastizitat: springelastisch,

von allen Werkstoffen hat Silikonkautschuk

die besten elastischen Eigenschaften
Alterungsbestandigkeit: ausgezeichnet
voraussichtliche Lebensdauer: 10 - 20 Jahre

Kederschnur superklein | Kederschnur klein Kederschnur mittel Kederschnur groft
Silikonprofil ArtNr. 120-1 | Silikonprofil ArtNr. 120-7 | Silikonprofil ArtNr. 120-8 Slllkonprgﬂl ArtNr. 120-9
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Spezialsilikonkederschniire mit dinner Wand

Silikonkederschniire

5,5

Silikonprofil ArtNr. P3216 | Silikonprofil ArtNr. P3216 | Silikonprofil ArtNr. P3030 | Silikonprofil ArtNr. P3030

0,4 0,4

N 035 N /0,35 ‘\‘-m/ c\{7()/
e v%\ ™ : I, W
19, sk 11 gT 11 S”f
SELBSTKLEBEND SELBSTKLEBEND
Silikonkleber / Primer
Silikonkleber Primer (Voranstrich)

Sipro SK 2000 bzw. SK 6000

Ausprelpistole
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3 Vorteile

der Silikon-Hohlprofildichtungen

Die hochwirksame

Silikonhohlprofildichtung |§

Silikonprofildichtungen wirken durch
Anpressdruck. Pressdichtungen erzielen in
der Regel bessere Werte als Schleif-
dichtungen oder Spritzdichtungen. Am
Fensterpriifstand, aber auch in der harten
Praxis erzielen Silikonprofildichtungen
absolute Spitzenwerte, was Wirkung und
Funktionstuchtigkeit betrifft.

Silikonprofildichtungen lassen sich optisch
einwandfrei und rasch verlegen.

Einzig notwendige Voraussetzung: Ein
Mindestfugenspalt von ca. 1,5 mm sollte
gegeben sein.

Silikonprofildichtungen werden aus hoch-
wertigem, extrem haltbaren Grundmaterial
hergestellt.

Aus hochtemperaturvernetzendem Silikon-
kautschuk.

Das garantiert langste Lebensdauer-
erwartung und Haltbarkeit. Dieses Material
wird weder spréde noch rissig und ist daher
anderen Werkstoffen weit iiberlegen.
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Dichtungs-System 11 - Im Thermografievergleich

"Zimmer A - Fenster 1" - Detailaufnahme horiz. Fensterfuge des linken Fensterflligels
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Horizontale Fensterfuge entlang des Fensterbretts =
sehr undicht --> Zugluft kiihlt Fensterbrettoberflache an
dieser Stelle auf ca. 5 °C ab! (obwohl Heizung in Betrieb)
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Angaben zur Messung: Kastenfenster von innen aufgenommen, AuBentemp.: -2,6°C, nahezu windstill, bewélkt, 08:00 Uhr.

Undichte Fensterfugen sind in den Thermografieaufnahmen dunkel dargestelt.
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Horizontale Fensterfuge entlang des Fensterbretts = mittels Silikonprofil P 3030 sehr
wirksam abgedichtet
--> Fensterbrettoberfléache betragt an dieser Stelle nun ca. 14,5 °C !

--> dies bedeutet eine Temperaturerhéhung an dieser Stelle von ca. + 9,5 °C.
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Silikon-Hohlprofildichtungen
Profilauswahl und Anwendungen

01/2019

- richtige ProfilgroRe wahlen
- Profile nicht zu gro3
dimensionieren

|

Profilauswahl

Dimensionieren Sie die Profile nicht zu grof3 und setzen
Sie vorwiegend die Profile superklein und mittel bzw.
die Spezialprofile P 3216 und P 3030 ein.

Das sind die gangigsten Profilgréien.

Anwendung:

e flir Holz-, Alu- (Metall-) und Kunststoffenster

e flr einfach verglaste Fenster, Verbundfenster,
Kastenfenster und Isolierglasfenster

e Uberall dort, wo grof3e Fugentoleranzen auftreten
und auf extrem lange Lebensdauer Wert gelegt wird

e Uberall dort, wo extreme UV-Besténdigkeit und
Ozonfestigkeit notwendig ist

e (iberall dort, wo eine unsichtbare und professionelle
Ldsung gewlnscht wird

e geeignet fur bestimmte Fugenbereiche (= Richtwerte)
superklein: von 1,5 - 3,5 mm

klein: von 2,0-3,8 mm
mittel: von 2,5-5,0mm
grol3: von 3,0 - 6,5 mm

P 3216: von 1,2-3,8mm
P 3030: wvon 2,6-6,8mm
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Silikon-Hohlprofildichtungen
Wirkungsweise der Dichtung

Wirkungsweise der Dichtung

Pressdichtung: Die Dichtung wird meist am
Fensterstock (oder Fensterfliigel) mittels
Silikonklebemasse aufvulkanisiert. Beim
Schlielen des Fensters presst sich die Gegen-
dichtungsflache an die Silikonprofildichtung an.
Durch diesen Anprel3druck entsteht die
Dichtwirkung. Schon ein leichter Anpre3druck
genigt und die Silikonhohlprofildichtungen gehen
in volle Dichtungsfunktion.

Wirksamkeit der Dichtung:

ausgezeichnet
voraussichtlicher a-Wert: unter 0,1

Grenzen des Einsatzes

® Ein Mindestfugenspalt von ca. 1,5 mm ist
erforderlich

e Achtung: Bei zu kleinen Fugenspalten geht
das Fenster schwer oder gar nicht zu.

® Bei kleinen Fugenspalten sind eventuell die
Beschlage nachzustellen oder die
Schubriegel anzuschleifen.

e Die Verlegung von Silikonhohlprofil-
dichtungen gehort in der Regel in die Hande
eines geschickten Bastlers oder Profis.

Vorteile und Nutzen

e Durch die Verwendung verschiedener
Profilgréfien kénnen verschieden grolie
Fugenspalten malRgeschneidert abgedichtet
werden.

e Je nach Fensterkonstruktion und Fugen-
spalt kommt eine von 4 verschiedenen
Profilgré3en zum Einsatz. Das ermdéglicht
eine individuelle Fensterabdichtung.

® Von allen Fensterdichtungsmaterialien
haben Silikonhohlprofildichtungen die
langste Lebensdauer.

Hochwertiges Silikon verrottet nicht!

e Elastisch und flexibel in einem sehr weiten
Temperaturbereich von -60°C bis +160°C
(bei trockener Hitze).

Ausgezeichnet UV-bestandig und
ozonfest

Auch bei extremen Héhenlagen
einzusetzen.

Extrem hoher Dichtungseffekt durch
maRgeschneiderte Abdichtung.

Kein Verletzen des Fensters durch Frasen
oder Stifteln.

Bei der Montage entstehen weder Staub
noch Schmutz.

Universell einsetzbar bei Holz-, Alu-
(Metall) und Kunstofffenstern.
Silikonhohlprofile kénnen in 5 ver-
schiedenen Standardfarben geliefert
werden und passen sich farblich meist gut
an das bestehende Fenster an.
Abwaschbar und leicht zu reinigen, da
festes und homogenes Material.
Silikonhohlprofildichtungen liegen
meistens im Innenfalzbereich und sind
daher bei geschlossenem Fenster nicht
sichtbar.

Sollte zu einem spéateren Zeitpunkt das
Fenster gestrichen werden, so hat dies
keinen negativen Einfluf3 auf die
Silikonhohlprofildichtung. Farbe haftet
grundsétzlich nicht auf Silikon. Farbe
blattert ein wenig spater ab. Ein ab-
sichtliches Uberstreichen ist zu
vermeiden.

Silikonhohlprofildichtungen sind auch bei
starkem Winddruck voll wirksam.

Geschitzte Heizkostenersparnis:

Je nach Fensterart, Lage, Wind-
beanspruchung und Fugenspalt
bis zu 30%.
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Silikon-Hohlprofildichtungen eingebaut in einem

Holz-Kastenfenster im Stockbereich

auBlen

Fenster
beliftet

bleibt das

innen
o wird
kg abgedichtet
B2, o0
Hrim

Einbau im Stockbereich auf der Innenseite,
um Kondenswasserbildung zu verhindern.
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Silikon-Hohlprofildichtungen eingebaut in einem
Holz-Verbundfenster im Stockbereich

auBen innen
bleibt das wird
Fenster abgedichtet
beliiftet

Verbundfensterabdichtung

Einbau im Stockbereich auf der Innenseite,
um Kondenswasserbildung zu verhindern.
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Verlegeanleitung
fur Silikon-Hohlprofildichtungen
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Kurzanleitung tiber die wichtigsten Verlegeschritte

reinigen 3 o
(staubfrei, fettfrei, trocken) L
Min.
grundieren
(mit Primer)

© 2016, by NUSCHE| SPEZIALDICHTUNGEN GMBH

4,

Silikonhohlprofil

einlegen bzw. aufkleben
(auf nassen Silikonkleber)

Silikonklebemasse

diinn aufspritzen
Sipro SK 2000 bzw. SK 6000

Fenster oder Turen

bleiben 2-4 Stunden
; geoffnet, sonst

Die Verarbeitungstemperatur betrdgt mind.: +5°C verrutscht Dichtung!
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Silikon-Hohlprofildichtungen
Einbau und Verlegung

Einbau und Verlegung
Wer verlegt die Dichtung?

Silikonhohlprofildichtungen werden meist von
Spezialabdichtungsunternehmen verlegt. Der
geschickte Bastler hat die Mdglichkeit der
Selbstmontage.

Hinweis: Zur Verarbeitung dieses Systems
gehort handwerkliches Geschick.

Wo erfolgt der Einbau?

Silikonhohlprofildichtungen werden meist am
Fensterstock mittels Silikonklebemasse
aufvulkanisiert, vereinzelt auch am Fenster-
fligel.

Wie erfolgt der Einbau?

Zuerst wird die Silikonklebemasse auf den
Fensterstock aufgespritzt. Danach wird das
Profil auf die Silikonklebemasse aufgelegt und
angepresst. Nach einigen Stunden kann das
Fenster normal bedient werden.

Einbauanleitung:

1. Uberpriifen der Fensterkonstruktion und
des Fensterlackes

2. Uberprifen des Fugenspaltes
a) optisch (Abschatzen)
b) praktisch (Einlegen von Plastilinkugeln in
den Fugenspalt und Schlielen des
Fensters)

3. ACHTUNG:
ein Mindestfugenspalt von ca. 1,5 mm ist
bei der Verwendung dieses Systems
erforderlich!

4. Richtige Profilauswahl:
Entsprechend dem Fugenspalt wird ein
geeignetes Dichtungsprofil ausgewahlt.
Auftragsflache sorgféltig reinigen. Die
Klebefldche am Fensterstock muss
staubfrei, fettfrei und trocken sein. Je
sauberer der Untergrund, desto besser die
Haftung der Dichtungs- und Klebemasse.

5. Eventuell Auftragsfldche mit Primer
(Voranstrich) grundieren. Primer dinn
auftragen und ca. 2 Stunde abluften
lassen.

6. Kappe der Silikonkartusche abschneiden,
Duse aufschrauben, Spitze schrag
abschneiden, Kartusche in Hand-
auspresspistole einlegen.

7. Past6se Silikondichtungs- und
Klebemasse Sipro SK 2000 bzw. Sipro
SK 6000 mittels Handauspresspistole auf
Fensterstock aufspritzen. Es wird eine
kleine Raupe aufgetragen.

8. Falls die Silikonprofile doppelt gespritzt
sind, werden diese in der Léngsrichtung
geteilt und auf die erforderliche Lénge
zugeschnitten.

9. Innerhalb von 10 Minuten (=offene Zeit)
wird die Silikonhohlprofildichtung auf die
aufgespritzte Silikonklebeschicht
aufgelegt und angepresst

10. Achtung: An den Scharnierseiten werden
die Silikonhohlprofildichtungen versetzt
angebracht, namlich im Setzfalz und nicht
im Pressfalz.

(Siehe Einbauskizze fur Kastenfenster)

11. Nach kurzer Zeit erfolgt ein probeweises
Schliel’en der Fenster. Priifen des
Schlief3druckes. Ist der SchlieRdruck zu
grol3, so miissen entweder die Beschlage
nachgestellt werden oder die Schubriegel
etwas nachgeschliffen werden. Lassen
sich die Fenster noch immer nicht richtig
schliessen, dann wurde der Fugenspalt
nicht richtig bemessen oder die falsche
Profilgrofie eingesetzt. In diesem Fall
sollte das Silikonhohlprofil wieder entfernt
und durch ein Profil mit der richtigen
GréRe ersetzt werden.

12. Der fiir die Silikonhohlprofildichtungen
verwendete Kleber ist in der Regel nach
ca. 12 Stunden voll belastbar. Das
SchlielRen der Fenster kann allerdings
meist nach 2-4 Stunden schon erfolgen.

Ergebnis:

Das kombinierte Silikonsystem erméglicht
eine massgeschneiderte und professionelle
Ldsung lhres Fensterdichtungsproblems.
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Silikon-Hohlprofildichtungen
zum Aufkleben mit Silikonklebemassen

Kederschniire

Silikonprofil ArtNr. 120-1
Kederschnur “superklein”
Farben: weil}, braun, grau,
schwarz, milchig transparent

Silikonprofil ArtNr. 120-7
Kederschnur “klein”
Farben: weil3, braun, grau,
schwarz, milchig transparent

Silikonprofil ArtNr. 120-8
Kederschnur “mittel”
Farben: weil}, braun, grau,
schwarz, milchig transparent

Silikonprofil ArtNr. 120-9
Kederschnur “groR”
Farben: weil, braun, grau,
schwarz, milchig transparent
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Silikonhohlprofildichtungen
Spezial - Kederschniire mit diinner Wand

far die nachtrégliche Abdichtung von Fenstern und Tlren

Silikonprofil ArtNr. P 3216
Kederschnur “klein”
Spezialprofil “diinne” Wand
Farben: weil}, braun, schwarz,
milchig transparent

nicht klebend

Silikonprofil ArtNr. P 3216
Kederschnur “klein”
Spezialprofil “diinne” Wand
Farben: weil}, braun, schwarz,
milchig transparent

einseitig selbstklebend

Silikonprofil ArtNr. P 3030
Kederschnur “groR”
Spezialprofil “diinne” Wand
Farben: weil}, braun, schwarz,
milchig transparent

nicht klebend

Silikonprofil ArtNr. P 3030
Kederschnur “groR”
Spezialprofil “diinne” Wand

Farben: weil}, braun, schwarz,
milchig transparent

einseitig selbstklebend

aus modifiziertem Werkzeug

aus modifiziertem Werkzeug

0,35

/
o
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0,4
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Silikon-Hohlprofildichtungen
zum Aufkleben mit Silikonklebemassen
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Sonstige Hohlprofile

Silikonprofil ArtNr. 491-4
Hohlprofil

Farben: weif3, braun, milchig
transparent

Silikonprofil ArtNr. 491-1
Hohlprofil
Farben: weil}, braun

Silikonprofil ArtNr. 303-2
Hohlprofil

Farben: weil3, braun, milchig
transparent

Silikonprofil ArtNr. 491-2A
Hohlprofil
Farben: weil}, braun, schwarz

6,5

6,5

8,2

Silikonprofil ArtNr. 533-1
Hohlprofil

Farben: weil3, braun, milchig
transparent

Silikonprofil ArtNr. 491-7
Hohlprofil

(alte Nr. 491-5)

Farben: weil3, braun

Silikonprofil ArtNr. 472-9
Hohlprofil

Farben: weil}, schwarz,
milchig transparent

Silikonprofil ArtNr. 458-1
Hohlprofil

Farben: weil}, braun, schwarz,
grau

8,5

9,5

20

Silikonprofil ArtNr. P 1713
Hohlprofil

(alte Nr. 491-6)

Farben: weil3, braun

m|lch|?( transparent
nicht klebend

Silikonprofil ArtNr. P 1713
Hohlprofil

(alte Nr. 491-6)

Farben: schwarz, milchig

transparent
einseitig selbstklebend

Silikonprofil ArtNr. P 3606
Hohlprofil

Farben: schwarz, weil3, braun,

m|lch|?( transparent
nicht klebend

Silikonprofil ArtNr. P 3606
Hohlprofil

Farben: schwarz,weil}

einseitig selbstklebend
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